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PROVOZNÍ PODMÍNKY PRO VODOVODNÍ PŘÍPOJKY 

1. Vodovodní přípojka spojuje rozvodnou síť veřejného vodovodu s vnitřním vodovodem budovy, objektu nebo provozu. Je 

to část vodovodního potrubí od odbočení z vodovodního řadu k vodoměru, není-li vodoměr, pak k hlavnímu uzávěru 

vnitřního vodovodu. 

2. Vodovodní přípojky se navrhují a staví ve spolupráci s provozovatelem vodovodu pro veřejnou potřebu. Pro jednoho 

odběratele vody se navrhuje jedna vodovodní přípojka. Napojení dvou nebo více nemovitos7 jednou vodovodní přípojkou 

nebo napojení rozsáhlé nemovitos8 (objektu) několika přípojkami je možné jen výjimečně se souhlasem provozovatele 

vodovodu. 

3. Vodovodní přípojka nesmí být propojena s potrubím jiného vodovodu, a to ani prostřednictvím vnitřního rozvodu vody. V 

případě, že veřejný vodovod není jediným zdrojem vody, musí být přívod vody z vodovodní přípojky ukončen volným 

výtokem podle ČSN EN 1717. Vnitřní stájový vodovod napojený na vodovodní přípojku musí být navržen podle ČSN EN 

1717 a ČSN 75 5490. Volný výtok nebo jiná ochranná jednotka podle ČSN EN 1717 je součás7 vnitřního vodovodu. 

4. Vodovodní přípojka nesmí být umístěna v prostředí znečistěném zdravotně škodlivými látkami. Pokud není možné se 

tomuto prostředí vyhnout, anebo při jeho obcházení by bylo nutné vynaložit neúměrně vysoké náklady, (např. trojnásobné 

nebo vyšší) může být i v tomto prostředí uložena vodovodní přípojka za podmínky, že budou provedena opatření 

zabraňující znečištění vody při poruchách a opravách. 

5. Napojení vodovodní přípojky na rozvodné potrubí veřejného vodovodu musí vždy provést provozovatel vodovodu. 

Napojení se provádí buď pomocí tvarovky s odbočkou, nebo pomocí navrtávacího pasu (zpravidla při jmenovité světlos8 

rozvodného potrubí DN 80 až DN 300). 

6. V případě již existující (staré, nevyhovující) vodovodní přípojky, vyžadujeme zaslepení stávající odbočky v místě napojení. 

Zaslepení hradí vlastník napojované nemovitos8. 

7. Vodovodní přípojka má mít v místě napojení na vnější (veřejné) rozvodné potrubí přípojkový uzávěr na zemní soupravu. 

Uzávěr na zemní soupravu není nutný, pokud se v místě odbočení navrhuje šachta. Přípojkový uzávěr je možné umís8t se 

souhlasem provozovatele veřejného vodovodu na jiném veřejně přístupném místě tak, aby byla umožněna manipulace 

bez nutnos8 překonání jakýkoliv překážek. Poloha uzávěru se označí orientační tabulkou podle ČSN 75 5025. 

8. Navrtávací pas (příp. tvarovku) a přípojkový (domovní) uzávěr na zemní soupravu hradí vlastník veřejného vodovodu. 

Ostatní materiál a práce hradí vlastník napojované nemovitos8. 

9. Při navrhování a výstavbě vodovodní přípojky je třeba se řídit ustanoveními ČSN 25 7801 (Vodoměry. Základné 

ustanovení), ČSN 73 6005 (Prostorové uspořádání sí7 technického vybavení), ČSN 73 6655 (Výpočet vnitřních vodovodů) 

a ČSN 75 5401 (Navrhování vodovodního potrubí). Výstavba vodovodních potrubí). Celková spotřeba vody se stanový z 

potřeby pitné vody (studené i teplé), požární a provozní vody dle ČSN 73 6660 (Vnitřní vodovody). Bude-li vodovodní 

přípojka sloužit i pro odběr požární vody, navrhuje se i v souladu s ČSN 73 0873 (Požární bezpečnost staveb. Zásobování 

požární vodou). Potřeba požární vody obvykle ovlivní i návrh světlos8 vodovodní přípojky. 

10. Celá vodovodní přípojka se navrhuje z jednoho druhu materiálu a u plastu z jednoho kusu, pokud to celková délka přípojky 

umožní. Doporučuje se přednostně používat trouby z plastu a li8ny (pro DN 80 a větší). Ocel a olovo je jako materiál 

vodovodní přípojky nepřípustný. 

11. Vodovodní přípojka se navrhuje tak, aby byla co nejkratší (maximálně však 100m) a vedena pokud možno kolmo na 

připojovaný objekt, bez zbytečných lomů trasy. 

12. Potrubí vodovodní přípojky se navrhuje ve spádu minimálně 3 ‰ tak, aby bylo potrubí vždy odvzdušněné. Je-li to technicky 

možné, má potrubí stoupat směrem k vnitřnímu vodovodu. 

13. Při křižování vodovodní přípojky se stokou nebo jiným potrubím dopravující zdraví škodlivé látky má být vodovodní 

přípojka uložena nad nimi (viz. ČSN 73 3050). Není-li tento požadavek možné splnit, navrhnou se technická opatření 

zabezpečující ochranu vody pro8 znečištění v případě poruchy přípojky nebo křižovaného potrubí. 

14. Kry7 vodovodního potrubí (přípojky) ve volném terénu a mimo komunikace, zaručující bezpečnou ochranu před 

zamrzáním nebo nadměrným oteplováním vody v potrubí, se určuje na základě tepelněizolačních vlastnos7 horninového 

prostředí, ve kterém je potrubí uloženo. Nejmenší doporučené kry7 vodovodního potrubí (přípojky) o světlos8 menší DN 

400 je: v hlinitých zeminách 1,20 m; v hlinitopísčitých zeminách 1,30 m; v písčitých zeminách 1,40 m; ve štěrkových a 

skalnatých zeminách 1,5 m. Nelze-li dodržet potřebné kry7, musí být potrubí chráněno nenasákavou tepelnou izolací. 

15. Zvláštní případ kry7 vodovodního potrubí (přípojek) řeší ČSN 75 5401. 

16. Při souběhu nebo křížení vedení tepelné sítě a vodovodní přípojky je nutno dodržet minimální vzdálenos8 určené ČSN 73 

6005. Není-li možné tyto vzdálenos8 dodržet, musí být potrubí přípojek, zejména z plastů, tepelně izolováno, aby se 

zabránilo porušení nebo deformaci potrubí teplem. 



17. Před montáží potrubí přípojky je nutno zkontrolovat připravený materiál. Poškozené nebo zevnitř znečištěné trouby, 

tvarovky, armatury a popř. další poškozený materiál nemůže být použit při montáži potrubí přípojky. 

18. Při montáži a opravách přípojky je nutné dbát na to aby: 

a. potrubí mělo volný celý průtočný profil po celé délce přípojky; 

b. těsnící nebo odtavený materiál nezasahoval do vnitřní čás8 potrubí; 

c. nebyly oslabeny stěny trub; 

d. byla obnovena poškozená izolace a ochranná vrstva trub, tvarovek a armatur; 

e. při kovových potrubích bylo odpojené silnoproudé uzemnění z vodovodu; 

f. na kovové potrubí vodovodní sítě, která je chráněna ak8vní pro8korozní ochranou, nebyl vodivě napojen rozvod 

vnitřního vodovodu a dodrženy podmínky ČSN 33 20; 

g. se nespojovaly dohromady trouby, tvarovky a armatury u nichž muže vzniknout vzájemný galvanický článek. 

19. Při stavbě nebo rekonstrukci vodovodní přípojky se nedovoluje na ní připojit uzemnění silnoproudých elektrických 

zařízení. 

20. Je-li potrubí přípojky při vstupu do budovy uloženo níže, než je podlaha suterénu, doporučuje se vybudovat těsně za 

vstupem potrubí do budovy montážní šachtu. 

21. Způsob měření, vodoměry a jejich umístění se navrhují podle požadavků provozovatele veřejného vodovodu. 

22. Vodoměr se musí instalovat podle technických podmínek předepsaných výrobcem. 

23. Před a za vodoměr se umísťují uzávěry ve vzdálenos8 doporučené výrobcem vodoměru. Uzávěr před vodoměrem musí 

být zabezpečen pro8 neoprávněné manipulaci. 

24. Za přírubovým vodoměrem (ve směru průtoku vody) se umísťuje montážní vložka nebo kompenzátor, které nesmějí 

působit víření vody. 

25. Vodoměr se umisťuje tak, aby k němu byl vždy volný přístup, a to: 

a. v suterénu, nejdále 2,0 m od obvodového zdiva budovy (potrubí nesmí být zakryté), na suchém a větraném místě 

nejméně 0,20 m a nejvíce 1,20 m nad podlahou a nejméně 0,20 m od bočního zdiva; 

b. v nepodsklepených budovách v mělké šachtě (na chodbě, v průchodu apod.), která musí vyhovovat ČSN 25 7801; 

c. na chodbě ve skřínce ve zdi a/nebo ve výklenku o nejmenších rozměrech: výška 0,40 m hloubka 0,30 m a délka 

0,80 m; 

d. ve vodoměrné šachtě mimo budovu. 

V každém případě musí být vodoměr zabezpečen pro8 mrazu. 

26. Vodoměr se nemá bez souhlasu provozovatele umisťovat do garáže, na parkoviště, odstavné plochy, veřejné komunikace 

a jiné exponované veřejné plochy. 

27. Vodoměr se osazuje až po vyčištění potrubí, úspěšném ukončení tlakové zkoušky a v případě, že se umisťuje do šachty až 

po jejím stavebním dokončení. 

28. V případě, kdy je vodovodní přípojka využívána i k požárním účelům, musí být osazen obtokový vodoměr. 

29. V případech, kdy je vodovodní přípojka rovna nebo větší profilu 2” (63 mm) a delší 15 m nebo menší profilu 2” a delší 30 

m musí být na přípojce vybudována vodoměrná šachta. 

30. Umístění vodoměrné šachty bude projednáno s provozovatelem vodovodu. Zpravidla se umisťuje na hranici pozemku 

sousedícího s veřejným prostranstvím tak, aby byla umožněn přístup bez nutnos8 překonání jakýkoliv překážek, co nejblíže 

k odbočení vodovodní přípojky z vodovodního řadu. 

31. Vodoměrná šachta musí být vybavena žebříkem nebo stupadly. 

32. Rozměry vodoměrné šachty se navrhují podle velikos8 vodoměrné sestavy. Doporučená nejmenší šířka šachty je 0,90 m 

a nejmenší výška 1,60 m. Vstupní otvor šachty má být nejméně 0,60 m x 0,60 m, krytý poklopem stejných rozměrů. Ke 

vstupu musí být zajištěn vždy volný přístup. 

33. Vodoměrná šachta musí být zabezpečena pro8 vniknu7 nečistot a podzemní i povrchové vody, musí být odvětrána a 

bezpečně stále přístupná. Doporučuje se šachtu odvodnit, ne však do kanalizace. 

34. Ve vodoměrné šachtě musí být umístěno pouze vodovodní potrubí. 

35. Doporučené ochranné pásmo vodovodní přípojky je 1,5 m od osy potrubí na obě strany. V tomto ochranném pásmu je 

možné vykonávat stavební činnost jen se souhlasem provozovatele vodovodu a majitele přípojky. Ochranné pásmo se 

nevztahuje na tu část přípojky, která je v budově nebo průchodu. Ochranné pásmo nesmí být zastavěné a musí být 

přístupné pro případné opravy. 

36. Zkouška vodotěsnos8 přípojky se provádí podle ČSN 75 5911 zkušebním přetlakem, který se rovná 1,3 násobku nejvyššího 

přetlaku dosahovaného za provozu v místě napojení potrubí přípojky na rozvodnou síť či dle ČSN EN 805. 

37. Před uvedením přípojky do provozu je třeba uzavřít smlouvu o dodávce vody. Ke smlouvě je nutné přiložit geode8cké 

zaměření (v systémech JTSK a Bpv) a protokol o tlakové zkoušce nově zbudované vodovodní přípojky, záznam o osazení 

vodoměru, snímek z pozemkové mapy, výpis z katastru nemovitos7 pro napojovanou nemovitost (objekt) a u firem výpis 

z obchodního rejstříku. 


